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COMMERCIALIZZAZIONE « IMPORT / EXPORT FISSAGGI « ACCESSORI METALLICI « UTENSILERIA TECNICA sl |

NAPOS8 - PIALLA-LIMA COMBINATA SUPERPROFESSIONALE MANICO ABS FISSO - AKIFIX®

DESCRIZIONE PRODOTTO

L’utensile piu completo. Corpo in materiale sintetico antiurto.

Per levigare e portare alla giusta dimensione d’impiego la lastra in cartongesso.

MATERIALE: LAMA acciaiotemperato  Lunghezza pialla 26cm
MANICO ABS
INFORMAZIONI TECNICHE
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
NAP08001 pialla-lima combinata 6
NAP08002 lama standard 12
NAP08003 lama a taglio fine 12
NAP08004 lama per sgrossare 12

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy

Tel.+390731619025 Fax+390731619280

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell’Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy

Tel.+39 04718178 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com  e-mail: info@akifix.com
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